BOFERA ROLLRASEN

Lebendiges
Produkt-
innerhalb von
24 Stunden
verlegen.

UNTERGRUND VORBEREITEN

Der Boden sollte eben, feinkrimelig und gut riickverfestigt sein. Vor dem Verlegen leicht aufrauen.
Fir einen optimalen Start empfehlen wir 40 g/m? Bofera-Rasendiinger auf die vorbereitete Flache
zu streuen. Das fertige Planum sollte etwa 1,5 — 2 cm unter der spateren Oberkante von Terrassen,
Wegen oder Rasenkantensteinen liegen.

ROLLRASEN VERLEGEN

+ an einer geraden Kante beginnen
Bahnen versetzt wie Mauerwerk legen
dicht aneinander legen - keine Liicken
nicht Gberlappen

Uberstande mit scharfem Messer abschneiden, kénnen an anderer Stelle wieder angelegt werden

s . . . .
:@: TIPP: Missen Sie den frisch verlegten Rasen betreten, legen sie Bretter unter, um Druckstellen
= zu vermeiden.

B SOFORT GRUNDLICH WASSERN
Wassern Sie den Rollrasen direkt nach dem Verlegen so griindlich, dass Rasensode und Unterboden

vollstandig durchfeuchtet sind. AnschlieBend den Rollrasen schrég zur Verlegerichtung sorgféltig
anwalzen und danach erneut wéassern. Vermeiden Sie stehendes Wasser oder Pflitzen vor dem
Anwalzen - das Planum sollte gut durchfeuchtet, aber nicht aufgeweicht sein.

@ TIPP: Als Richtwert werden insgesamt ca. 15-20 Liter Wasser je m? benétigt.

ERSTE ZWEI WOCHEN
. Boden dauerhaft wurzeltief feucht halten WIE KONTROLLIEREN?

« Feuchtigkeit regelmé&Big kontrollieren PAn einer Ecke nachsehen:

+ Staunasse vermeiden

« Vorsichtiges Betreten ist unproblematisch

+ Vermeiden Sie jedoch Drehbewegungen und starke
Belastung, bis der Rollrasen vollstdndig angewachsen ist

« Erster Mdhgang nach dem Anwachsen (meist nach 5-10 Tagen) auf ca. 5 cm

Ist der Boden unter der Sode
noch feucht? Wenn ja ist alles in

Ordnung.

GUT ZU WISSEN
Qﬁ Rollrasen ist ein Naturprodukt. Je nach Temperatur, Boden und Witterung kann das
Anwachsen unterschiedlich schnell erfolgen.

Weitere Tipps & Antworten auf haufige Fragen findest du unter
www.rollrasen-bofera.de/faq
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